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1. Neue und verbesserte Funktionen Rev. 13.05

DRC Weitentest
- Eine neue DRC-Toolbox (drcwidthtb11) wurde hinzugefügt, welche eine individuelle Prüfung von Linienbreiten

(Leiterbahnen, Bonddrähte, usw.) sowie Kreisdurchmessern (Bohrlöcher, Via-Durchmesser, usw.) erlaubt.

Diese Toolbox ermöglicht den gleichzeitigen Test mehrerer Prüfungen. Es kann auch auf den Grenzwert 0
getestet werden. Nach erfolgtem Mehrfachtest wird ein Testprotokoll ausgegeben. Bei jedem neuen Test kann
durch STOP die Fehlerliste gelöscht werden.
(Der verwendete DRC-Syntax lautet: DRC :GL und DRC :GC.)

DRC Verbesserung
- Gruppieren von Bauteilen

Das nachträgliche Gruppieren von Bauteilen bei geladener Netzliste ist jetzt zulässig. Die Airlines zeigen für diese
Gruppen ein statisches Verhalten.

- Verschieben von gruppierten Cavities
In den Layout-Modulen können jetzt bei geladener Netzliste eine Cavity-/Keepout-Gruppe mit eingeschlossenen
Bauteilen (DIEs, SMDs, etc.) gruppiert und gemeinsam verschoben werden.

- Verwendung von Schraffur-Komponenten in elektr. Netzen
Schraffuren (auch mit Löchern) können jetzt Bestandteil von elektrischen Netzen sein.

- Platzierungstest verbessert
Die Individual-Parameter für den Platzierungstest (z.B. PPP=0.3, PPB=0.4, PPK=0.5) werden jetzt auch bei verschachtelten
Bauteilen in allen Ebenen erkannt.

SMD-Bestückungsausgabe für Panasonic
- Die flexibel gestaltete Bestückungs-Ausgabe für Panasonic-Bestückungs-Maschinen hat zur einfacheren Bedienung eine

übersichtliche Toolbox (smdout3tb4.mn ) erhalten.

Hierdurch können neue Formate sehr einfach konfiguriert werden.
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Die zugehörige Konfigurations-Datei wird im Systemverzeichnis abgelegt.
Es wurde gleichzeitig der bei einer leeren Zeichnung entstandene Systemabsturz behoben!

Autosave-Toolbox
- Diese Toolbox wurde für eine einfachere Bedienung überarbeitet und in das neue SAVE CONFIG/LOAD CONFIG-

Konzept übernommen.

Toolbox: Bauteil austauschen verbessert
- Diese Toolbox wurde bei der Auswahl eines Bauteils leicht umgestaltet.

Toolboxen: Lage/Breite ändern verbessert
- Diese Toolboxen wurden leicht umgestaltet.

Import Package
- Der Befehl Import-Package kann jetzt mehrfach nacheinander ausgeführt werden, um Änderungen aus dem

Schaltplan zu importieren. Auch bei zusammengesetzten Bauteilen (z.B. DIE-Package-Bauteilen mit Bond-Pads)
arbeitet der Import-Package jederzeit korrekt, wenn die Regeln zur Namensgebung von DIE-Bauteilen eingehalten werden
(siehe in der Online-Hilfe:
Hybrid-Design HLM > Bibliotheksteile HLM > Erstellen eines DIE-Bauteils, Regeln für die Namensvergabe
eines DIE-Bauteils)

Widerstands-Parameter ändern (HLM, LTCC)
- Diese Funktion wurde komplett überarbeitet. Die Toolbox edirestb11.mn wurde durch ein eigenes Fenster

ersetzt.

Diese Funktion benötigt ein Plugin (editres.dll) im graffy\bin-Verzeichnis, welches im HLM und LTCC
automatisch mitgeliefert wird.
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Widerstände dokumentieren (HLM, LTCC)
- Diese Funktion wurde komplett überarbeitet. Die Toolbox wurde durch ein eigenes Fenster ersetzt, von

dem aus alle angezeigten Daten in eine Datei gespeichert werden können:

Diese Funktion benötigt ein Plugin (docures.dll) im graffy\bin-Verzeichnis, welches im HLM und LTCC
automatisch mitgeliefert wird.

Bohrlochdaten Toolbox
- Diese undokumentierte Toolbox zur Ausgabe einer Liste von Bohrkoordinaten wurde überarbeitet und steht jetzt

jedem Anwender zur Verfügung. Mit dieser Funktion ist möglich, im aktuellen Layout, neben jedem vorhandenen
Bohrloch in der Zeichnung eine fortlaufende Nummer hinzuzufügen. Die auszugebende Bohr-Koordinaten-Tabelle
kann als Bauteil mit dem Namen: <Zeichnungsname>_bdt.d in der Grafik platziert werden. Die Toolbox kann geladen
werden über: LOAD MEN bdttb11; Die Konfigurations-Datei wird im Systemverzeichnis abgespeichert.

Neue Hotkey-Funktionen
- Folgende neue Hotkey-Funktionen wurden hinzugefügt:

Grafik-Editor verlassen: SYSTEM_ALT_F4, (Makro: pm_files_quit), Tasten: Alt + F4
Aktuelle Zeichnung abspeichern: SYSTEM_CTRL_S, (Makro: pm_files_sav), Tasten: Ctrl + s

Font: univers
- Dieser Font wurde um die Sonderzeichen: "\" "<" ">" erweitert.

TG-Modul

- In der Spezial-Toolbar wurde die Funktion aufgenommen: Lagenwechsel durch Eingabe der Lagennummer .

PCB-Modul

- Im PCB-Modul wurden für den 2-Punkt-Router zwei neue Icons eingeführt:
Während des Routens: Einzelschritte zurücknehmen, solange das Routen noch nicht abgeschlossen ist (BACK-icon)
und Abbrechen eines Route-Vorganges (STOP-icon)

- In der Prozess-Datei pcb.pr wurden neue Gruppennamen aufgenommen
- In der Lagen-Gruppen-Datei pcb.lgr wurden neue Gruppennamen aufgenommen

HLM-Modul
- In der Prozess-Datei hlm.pr wurden neue Gruppennamen aufgenommen
- In der Lagen-Gruppen-Datei hlm.lgr wurden neue Gruppennamen aufgenommen.

LTCC-Modul
- In der Prozess-Datei ltcc.pr wurden neue Gruppennamen aufgenommen
- In der Lagen-Gruppen-Datei ltcc.lgr wurden neue Gruppennamen aufgenommen


